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© Objectif : 3,7 mm (F2.0) @ Support : Permet de fixer le produit sur un mur ou au plafond.

© Sortie vidéo : Emet le signal vidéo de la caméra en sortie, qui doit étre connecté a I'entrée Vidéo d'un moniteur. Ce port peut étre
utilisé pour contrdler le menu en cas de connexion a un contréleur.

O Entrée de I'ali ion : Le cable d'alimentation est relié a cette bome.

© L/L PULSE (IMPULSION DE VERROUILLAGE LIGNE) : Port de I'horloge pour le contréle du VERROUILLAGE DE LIGNE.

® GND : Port de mise 4 la terre. @ ALM.OUT (SORTIE ALARME) : Port de sortie du signal d'alarme de la caméra.

PROFIL
STANDARD /ITS / RETROECL / (JOUR/NUIT)/ JEU / PERSONNALISE
*%¥MENU PRINCIPAL %% REG CAMERA
PROFIL# 1D DE CAMERA/VPS /IRIS / MOUVE / DNR / OBTURATEUR / AUGMENTER SENS. / ANTI-BATTEMENT / XDR / (JOURMNUIT) /
REG CAMERA¢ BAL BLANCS / ZOOM NUM / DETAIL / V-SYNC / AGC SUP COULEUR / INVERSE / (POSI/NEGA) / PIP / SIN

INTELLIGENCE ¢ INTELLIGENCE
ZONE PRIVEE € MOUVE / AVANCE / ZONE MASQUAGE / AFFICHAGE / SENSIBILITE / RESOLUTION / SORT ALARME
AUTRE REG# ZONE PRIVEE

INFO SYSTEME® REG Z. PRIVEE / STYLE
AUTRE REG
LANGUE / TRG EXTERNE / REINIT REGLAGE USINE / COULR 0SD

= INFO SYSTEME

TYPE / NO SERIE / CAMERA VER.

% LLes modes WDR et VPS ne sont pas disponibles sur les modéles SCB-2020.

English

SCB-3020/2020 Series Quick Set-up Guide
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© Lens:3.7mm (F2.0) @ Bracket : Used to fix the product on a wall or ceiling.

© Video Out : Outputs camera’s video signal, which is to be connected to a monitor's Video In. The port can be used for menu
control if connected with a controller.

© Power In : Power cable is connected to this terminal.

® GND : Grounding port.

© L/L PULSE : Clock port for LINE-LOCK control.
@ ALM.OUT : Alarm out port for camera’s alarm signal output.

PROFILE
STANDARD / ITS / BACKLIGHT/ (DAY/NIGHT)/ GAMING / CUSTOM
*X¥MAIN MENU* ¥ | CAMERA SET
PROFILE# CAMERA D / VPS / IRIS / MOTION / DNR / SHUTTER / SENS-UP / FLICKERLESS / XDR / (DAY/NIGHT) /
CAMERA SET# WHITE BAL / DIGITAL ZOOM / DETAIL / V-SYNC / AGC COLOR SUP / REVERSE / (POSINEGA) / PIP / DIS
INTELLIGENCE# INTELLIGENCE
PRIVACY ZONE€ MOTION / ADVANCED / MASK AREA / DISPLAY/ SENSITIVITY / RESOLUTION / ALARM OUT
OTHER SET PRIVACY ZONE
SYSTEM INFO4 PRIVACY SET / STYLE
OTHER SET
LANGUAGE / EXTERNAL TRG / FACTORY DEFAULTS / 0SD COLOR
= SYSTEM INFO

TYPE / SERIAL NO. / CAMERA VER.

x For SCB-2020, the WDR, VPS mode is not available.

Deutsch

SCB-3020/2020 Serie Kurzeinstellungsanleitung
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© Objektiv: 3,7 mm (F 2,0) @ Klammer: Wird verwendet um das Produkt an der Wand oder Decke zu befestigen.

© Videoausgang: Gibt das Videosignal der Kamera aus, welches an den Videoeingang eines Monitors angeschlossen sein soll.
Wenn an einen Controller angeschlossen wird, kann der Anschluss fiir die Menisteuerung verwendet werden.

@ Netzeingang: stromkabel bzw. das netzteilkabel ist am terminal angeschlossen.

© L/L PULS : Uhrzeit Anschluss fiir ZEILENSYNCHRONISIERUNG Steuerung.

@ ALM.OUT: Alarmausgangsanschluss fiir das Alarmausgangssignal der Kamera.

PROFIL
- STANDARD /TS / GGLICHT / (TAG/NACHT)/ SPIELB. / ANPASS
% %HAUPTMENU* KAMERA PROG
PROFIL KAMERA ID / VPS / BLENDE / AKTIVITAET / DNR / VRSCHL / EMPF-PLUS / FLIMMERFREI / XDR / (TAG/NACHT) /
KAMERA PROG4 WEISSABGL / DIGITAL ZOOM / DETAIL / V-SYNC / AGC UNTD FARBUBERL / RUCKW / (POSINEGA) / PIP / DIS
INTELLIGENZ 4 INTELLIGENZ
PRIVATZONE 4 AKTIVITAET / ERWEITERT / MASK.BER. / DISPLAY/ EMPF / AUFLOESUNG / ALARM AUS
WEITERE PROG# PRIVATZONE
SYSTEMINFO< PRIVAT FESTL / STIL
WEITERE PROG
SPRACHE / EXTERNAL TRG / WERKSEINST. / 0SD-FARB
= SYSTEMINFO

TYP / S/N: / KAMERA VERSION

% Flr das Modell SCB-2020, ist kein WDRA/PS-Modus verfligbar.

Italiano

Guida rapida alla configurazione della serie SCB-3020/2020
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© Obiettivo: 3,7 mm (F2.0) @ Staffa: Per fissare il prodotto alla parete o al soffitto.
© Uscita video: Emette il segnale video della videocamera da collegare all'ingresso video di un monitor. La porta pud essere
utilizzata per il comando del menu se & collegata ad un sistema di controllo.
@ Ingresso alimentazione: Il cavo di aimentazione & collegato a questo terminale.
© L/L PULSE (IMPULSO L/L): Porta dell'orologio per il comando di AGGANCIO ALLA RETE.
® GND (MASSAY): Porta di messa a massa.
@ ALM.OUT (USCITA ALLARME): Porta di uscita allarme per I'uscita del segnale di allarme della videocamera.
PROFILO

STANDARD /IS / CONTROLUCE / (GIORNO/NOTTE)/ GIOCO / PERS.
*%MENU PRINCIPALE*% PROG CAMERA

PROFILO# D VIDEOCAMERA / VPS /IRIS / ATTIVITA / DNR / OTTURATORE / ALTA SENS. / SENZA SFARF. / XDR / (GIORNO/NOTTE) /
PROG CAMERA# BIL BIANCO / ZOOM DIGITALE / DETTAGLIO / SINCR. V / SOP COLORE AGC / INVERSO / (POSI/NEGA) / PIP / DIS

INTELLIGENZA INTELLIGENZA
ZONA PRIVACY4 ATTIVITA / AVANZATE / AREA MASCHERA / DISPLAY/ SENSIBILITA / RISOLUZIONE / USCITA ALLARMI
ALTRA PROGE ZONA PRIVACY
INFO SISTEMA® PRIVACY IMP. / STILE
ALTRA PROG
LINGUA / EXTERNAL TRG / IMPOST. PREDEF. / COLORE 0SD
= INFO SISTEMA

TIPO /N. SERIE / VERS. CAMERA

% Per SCB-2020, i modi WDR e VPS non sono disponibil

® GND (MASSE) : Erdungsanschluss.

Espaniol

Guia de configuracion rapida de la serie SCB-3020/2020
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© Objetivo: 3,7 mm (F2.0) @ Soporte: se utiliza para fijar el producto en la pared o el techo.

© Salida de video: Genera la sefial de video de la camara, que se va a conectar a la entrada de video de un monitor. El puerto se
puede utilizar para el control de menu si se conecta con un controlador.

@ Entrada de alimentacion: el cable de alimentacion esta conectado a este terminal.

© L/L PULSE: puerto de reloj para control de LINEA-BLOQUEO.

® GND: puerto de toma de tiera. @ ALM.OUT: puerto de salida de alarma de la camara.

PERFIL
ESTAND /TS / LUZ FONDO / (DIAVNOCHEY JUEGOS / PERS.
*KMENU PRI. %% AJ CAMARA
PERFIL# D CAMARA/ VPS / IRIS / MOV / DNR / OBT. / AMP SENS / SIN PARP. / XDR / (DIA/NOCHE) /
AJ CAMARA¢ BAL. BL/ ZOOM DIGITAL / DET. / V-SYNC / AGC SUP COLOR / RETRO. / (POSIINEGA) / PIP/ DIS
INTEL. ¢ INTEL.
ZONA PRIV MOV / AVANZADO / AREA MASC / PANT. / SENS. / RES. / SALIDA ALM
OTRO AJ# ZONA PRIV
INF. SIST# AJPRV /EST
OTRO AJ
IDIOMA / DISP EXT / ESTAND. FABRICA / COLOR 0SD
= INF. SIST

TIPO / NO. SERIE / CAMERA VER.

% En el modelo SCB-2020, el WDR, el modo VPS no esta disponible.

Cesky
Struéna instalacni pfirucka pero fadu SCB-3020/2020
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© Objektiv: 3,7 mm (F2.0) ® Konzola: Slouzi k upevnéni pistroje na sténu nebo na strop.

© Vystup videa: Poskytuje video signal z kamery, pripojuje se ke vstupu videa na monitoru. Pokud je pfipojen ovladag, Ize tento port
pouzit k oviadani nabidek.

@ Vstup napajeni: K tomuto konektoru se pripojuje napéjeci kabel.

© L/L PULSE (Takt fadkové synchronizace): Pripojeni taktu pro ovladani fadkové synchronizace.

® Uzemnéni: Zemnici port. @ ALM.OUT (VYSTUP ALARMU): Port vstupu alarmu pro signél vstupu alarmu z kamery.

PROFIL
STANDARDNI / TS / PROTISVETLO / (DEN/NOC)/ HRANI / UZVATELSKY
*KHLAVNI MENU % NASTAVENI KAMERY
PROFIL# D KAMERY / VPS / CLONA / POHYB / DNR / ZAVERKA / ZYS. CITL. / BEZ BLIKANI / XDR / (DEN/NOC) /
NASTAVENI KAMERY ¢ YVAZENI BILE / DIGITALNI ZOOM / DETAIL / V-SYNC / POTL. BARVA AGC / OPACNY / (POZUNEGA) / PIP / DIS

SLEDOVANT é SLEDOVANi
PRIVATNI ZONA€ POHYB / POKROCILY / MASKA OBLASTI / ZOBRAZIT / CITLIVOST / ROZLISENI/ POPLACH. \/STUP
JINE NASTAVENT PRIVATNI ZONA
SYST. INFORMACE RUSTAVEMERN ST
JINE NASTAVENi
JAZYK / EXTERN] TRG / TOVARNI NAS. / BARVA 0SD
= SYST. INFORMACE

TYP / SERIOVE C. / VERZE KAMERY

% U modelu SCB-2020 nejsou rezimy WDR a VPS k dispozici.
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© O6vekTus: 3,7 Mm (F2.0) @ KpoHLwTeiiH: 117 KpenneHua yCTpoicTBa K CTeHe Wi NOTONKY.

© BuAeOBbIXOA: BIXOSHOM BUAEOCHTHAN KaMepbl 1A MOAKTIOUERINA K BIAEOBXOAY MOHMTOPA. [pK NOAKIYEHNN Yepe3
KOHTPO//IEP 3TOT NMOPT MOXET UCMONb30BaTbCA ANA YNPABNEHNA MEHIO.

© BxopAHOIN pa3bem NUTAHWA: 1A NOAKNIOYEHNA KaBeNA NUTaHNA.

© MUMNYNbCHBIV L/L: Nopt s ynpaeneria BIIOKVPOBKOV IMHWW. @ 3A3EMJIEHUE: nopt 3asemneHys.

@ BbIXOJ CUTHAA: nopT 1nA MOAKNIOUEHIA BBIXOHOTO CUrHana CUrHanM3aUMm Kamepsl.

nPOOUNbL

CTAHIAPTHbI /TS / 0OHOB.CBET / (JEHB/HOYb) / UTPA / NIONb30B
% %0CHOBHOE MEHI0% % HACTP. KAMEPbI

NPOGUIIb 4 1D KAMEPbI/ VPS / JMAOPATMA / ABHKEHHE / L/ 3ATBOP / HAKOMEHE / HEMEPUARLLEE / XOR / (IEHB/HOY) /
HACTP. KAMEPbl# BATAHC BETO0 / LOP YBETWSEHHE / YETKOCTb / KAP CHHXP. / APY IBETA/ WHBEPTHP. / (I03/HEFATHB) / PIP/ DIS
C-MA OTCNEX-514 C-MA OTCIIEX-A

YACTHASl 30HA# JBUKEHME / YNYYWEHHbIA / 30HA MACKWP. / [IMCIET / YYBCTBHT. / PASPEWEHNE / BbIXOJ| TPEBOIY
N\P. HACTPOVKW € YACTHAA 30HA

WH®. O CUCTEME4 YCT.YACT.30HbI / CTHIb
[IIP. HACTPOIKM

A3bIK / BHEWH.TRG / 3ABOA.YCTAH. / IBETHOE
= VHO. 0 CUCTEME
TN / CEPUAHbIA Ne / BEPC. KAMEPbI

% Pexumbl WDR 1 VPS HepocTynHbl ans Mogeni SCB-2020.

Svenska

Snabbinstallationsguide for SCB-3020-/2020-serien
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© Lins: 3,7 mm (F2.0) @ Konsol: Anvands for att fasta produkten pa vaggen eller i taket.

© Video ut: Sénder ut kamerans videosignal, som ska anslutas till en skérms Video In-port. Porten kan anvandas for menykontroll
om den &r ansluten med en styrenhet.

@ Strém in: Strdmkabeln &r ansluten til den hér terminalen. © L/L PULSE : Klockport for LINE-LOCK-kontroll.

® GND: Jordningsport. @ ALM.OUT : Utgdende alarmport fér kamerans alarmsignalutgéng.

PROFIL
STANDARD /TS / BAKGR.LJUS / (DAG/NATT)/ SPEL / ANPASSA
*¥HUV . MENY % % KAMERA STALL
PROFIL# KAMERA D / VPS / IRIS / RORELSE / DNR / SLUTARE / KANSLA-UPP / STABILT / XDR / (DAG/NATT) /
KAMERA STALL ¥ VITBALANS / DIGITAL ZOOM / DETALJ / V-SYNK / AGC FARGSTOD / MOTSATS / (POSI/NEGA) / BIB / DIS
INTELLIGENS € INTELLIGENS
PRIVATZON4 RORELSE / AVANCERAT / MASKOMRADE / DISPLAY/ KANSLIGHET / UPPLOSNING / LARM UT
ANNAN INSTAL4 PRIVATZON
SYSTEMINFO4 PRIVATINSTAL / STIL

ANNAN INSTAL

SPRAK / EXTERN TRG / FABRIKSSTAN. / OSD-FARG
= SYSTEMINFO
TYP / SERIENR. / KAMERA VER.

% For SCB-2020, ar WDR, VPS-lage inte tilgangligt.

Polski

Skrécona instrukcja instalacji SCB-3020/2020
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© Obiektyw: 3,7 mm (F2.0) @ Uchwyt: Stuzy do montazu produktu na $cianie lub suficie.

© Wyjscie wideo: Emituje sygnat wideo kamery, ktdrg nalezy podiaczy¢ do wejscia wideo monitora. Portu mozna uzywac do obstugi
menu jesli podiaczony jest przy uzyciu kontrolera.

@ Wejscie zasilania: Sluzy do podiaczania przewodu zasilajacego.

© L/L PULSE : Port zegara do sterowania trybem LINE-LOCK (BLOKADA LINII).

® GND: Gniazdo uziemienia. @ ALM.OUT: Port wyjécia alarmu umozliwiajacy emitowanie sygnatu alarmu kamery.

PROFIL
STANDARD /TS / PODSWIETL. / (DZEEN/NOC) GRANIE / WLASNY
KKMENU GLOWNE** UST. KAMERY
PROFIL# 1D KAVEERY /VPS/ PREYSLONA/ DET. RUCH/ DNR/ MIGAWKA/ CZULOSC / KOMP. MIGOTANIA /XDR/ (DZENINOC)
UST. KAMERY# BALANS BIELI/ Z0OM CYFROWY / DETAL / SYN.-PION / AGC KOLOR SUP / ODWROC./ (POSIINEGA) /PP /DIS
INTELIGENCIA# INTELIGENCJA
STREFA PRYW. 4 DET. RUCH / ADVANCED / OBSZAR MASKI / WYSWIETL. / CZULOSC / ROZDZIELCZOSC / WY, ALARMOWE
INNE USTAWIENIA® STREFA PRYW.
INFO O SYSTEMIE# [RUAGY TN
INNE USTAWIENIA
JEZYK / EXTERNAL TRG / DOMYSLNE UST. FAB. / KOLOR
= INFO 0 SYSTEMIE

RODZAJ / NUM .SERYJNY / WERSJA KAMERY

% Dla modelu SCB-2020 tryb WDR i VPS nie jest dostepny.

DANSK

Hurtig opseetningsvejledning til SCB-3020/2020-serierne
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© Objektiv: 3,7 mm (F2.0) @ Beslag: Anvendes til at fastgere produkiet til vaeggen eller loftet.

© Videoudgang: Udsender kameraets videosignal, der skal tiisluttes en skeerms videoindgangsstik. Porten kan bruges ti
menustyring, hvis den er tilsluttet en controller.

@ Stromstik: Stremledningen tilsluttes dette stik.

® GND: Jordstik. @ ALM.OUT : Alarmudgangsport til

© L/L PULSE : Urport il styring af LINJELAS
udsendelse af alarmsignaler.

PROFIL
STANDARD /TS / MODLYS / (DAG/NAT)/ SPL / BRUGER
* %HOV . MENU % IND. KAMERA
PROFIL# KAMERA-ID / VPS / RIS / BEV/EGELSE / DNR / LUKKER / FOLSOMHED OP / UDEN FLIMREN / XOR / (DAGINAT) /
IND. KAMERA HVIDBALANCE / DIGITAL ZOOM / DETALJE / V-SYNK / AGC FARVESUP / BAGLAENS / (POSINEGA) / PIP / DIS
INTELLIGENS ¥ INTELLIGENS
PERS. OMR.4 BEV/EGELSE / AVANCERET / MASKEOMRADE / DISPLAY/ FOLSOMHED / OPLOSNING / ALARM UD
ANDRE INDST.4# PERS. OMR.
SYSTEMINFO# PERS. INDST. / STIL
ANDRE INDST.
SPROG / EKSTERN TRG / FABRIKSSTAN. / OSD-FARVE
= SYSTEMINFO

TYPE / SERIENR. / KAMERAVER.

x WDR- og VPS-tilstand er ikke tilgeengelig for SCB-2020.

ROMANA

Ghid de configurare rapida SCB-3020/2020 Series
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© Obiectiv: 3,7mm (f2.0) @ Suport: Utilizat pentru fixarea dispozitivului pe perete sau pe plafon.

© lesire video: Transmite semnalul video de la camera prin conectarea la mufa Video In a unui monitor. Acest port poate fi utilizat
pentru controlul meniului daca este conectat la un controller.

@ Alimentare: La aceasta mufa se conecteaza cablul de alimentare. @ L/L PULSE : Portul pentru ceas pentru controlul LINE-LOCK,

© GND: Portul de impaméantare. @ ALM.OUT: Portul de iesire pentru semnalul de alarma al camerei.

PROFIL
STANDARD / ITS / LUMINARE / (Z/NOAPTE)/ JOCURI / PERSONALIZAT
*%MENIU PR. %% SET. CAM.
PROFIL# ID CAMERA / VPS / IRIS / MISCARE / DNR / DIAFRAGMA / SENS-SUS / FARK SCINT. / XDR / (ZUNOAPTE) /
SET. CAM. 4 BALANS ALB / ZOOM DIGITAL / DETALII / V-SYNC / SUP CUL AGC / INVERS / (POZ./NEGA) / PIP / DIS
INTELIGENT 4 INTELIGENT

ZONA INTIM. & MISCARE / AVANSAT / ZONA MASCA / AFISAJ / SENSIBIL. / REZOLUTIE / AL. IESIRE

ALTE SETARI# ZONA INTIM.

INFO SISTEM® SET. INTIM. / STIL
ALTE SETARI
LIMBA / TRG EXTERN / SET. PREST. / CULOARE 0SD

= INFO SISTEM

TIP /NR. SERIE / VER. CAMERA

% Pentru SCB-2020, modul WDR, VPS nu este disponibil.

Turkce

SCB-3020/2020 Serisi Hizli Kurulum Kilavuzu
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© Mercek: 3,7 mm (f2,0) @ Kelepge: Uriinti duvara veya tavana sabitlemek igin kullanilr.

© Video Cikig: Kameranin, monitériin Video Girisine baglanmas gereken video sinyali cikigini yapar. Baglanti noktasi kumandayla
baglysa menti kontrolli icin kullanilabilir.

@ Giig Girisi: Gl kablosu bu terminale baglan. © L/L PULSE: HAT KILIDI kontrolii igin saat baglanti noktas!.

® GND: Topraklama baglanti noktasi. @ ALM.OUT (ALM CIKISI): Kameranin alarm sinyali ¢ikist iin alarm ¢ikisi baglanti noktas!.

PROFIL
- STANDART /TS / ARKA ISIK / (GUNDUZ/GECE)/ OYUN / OZEL
K KMENU* % KAMERA AYARLARI
PROFIL# KAMERA TANIM / VPS / RIS / HAREKET / DNR / ORTUCU / ALGILAMA / FREK. DUZELT / XDR / (GUNDUZ/GECE) /

KAMERA AYARLARI ¢ BEYAZ DENGESI / DIJITAL ZOOM / DETAY / V-SYNC / AGC RENK BAS. / GEVIR / (POZUNEGA) / PIP / DIS

AKILLI# AKILLI
GizLi BOLGE# HAREKET / GELISMIS / ALAN MASKESI / EKRAN / HASSASIYET / GOZUNURLUK / ALARM CIKIS
DIGER AYARLARH GizLi BOLGE
SISTEM BILGISi# GlzLILIK AYARI / DURMA
DIGER AYARLAR
DIL/ HARICI TETIK / FABRIKA AYARLARI / 0SD COLOR
= SISTEM BILGISI

TIP / SERI NO. / KAMERA VER.

% SCB-2020 icin WDR, VPS modu kullanilamaz.
KOYUNCU ELEKTRONIK BILGI ISLEM SISTEMLERI San. Ve Tic. A.S.

EDS ELEKTRONIK DESTEK San. Tic. Ltd. Sti.
KONT BILISIM TEKNOLOJILERI ve Dis Ticaret A.S.

SRPSKI

SCO0-3020/2020 serije Vodi¢ za brzo podeSavanje

Q00 ©

(]

© Objektiv: 3,7 mm (F2,0) @ Konzola : Koristi se za uévrééivanje proizvoda na zid li plafon.

© Video Out (Video izlaz) : Isporucuje izlazni video signal kamere i treba da se poveze na video ulaz monitora. Ovaj port se moze
koristiti za kontrolu menija ako se poveze na kontroler.

@ Ulaz za napajanje: Na ovaj priklju¢ak treba povezati kablo za napajanje.

© L/L PULSE (/L IMPULS ): Priklju¢ak za takt LINE-LOCK kontrole. ~ ® GND (UZEMLJENJE) : Prikjjucak za uzemlienje.

@ ALM.OUT (ALARMNI IZLAZ): Prikljucak alarmnog izlaza za izlazni alarmni signal kamere.

PROFIL
STANDARD /ITS / POZ.SVETLO / (DAN/NOC)/ IGRICE / PRILAGOBENO
*KGL. MENI¥¥ PODESI KAM.
PROFIL# ID KAMERE / VPS / BLENDA / AKTIVNOST / DNR / OKIDAC / POV. OSET. / BEZ BLJESK. / XDR / (DAN/NOC) /

PODESI KAM. 4 BALANS BELE / DIGIT. ZUM / DETALJ / V-SINHR. / AGC BOJA SUP / UNAZAD / (POZ./NEG.) / PIP / DIS

INTELIG. ¢ INTELIG.
PRIV. ZONA# AKTIVNOST / NAPREDNO / OBL. MASKE / PRIKAZ / OSETLJIVOST / REZOLUCIJA / ALAR. IZLAZ
DRUGA PODES. ¢ PRIV. ZONA

PODES| PRIV. / STIL

DRUGA PODES.

JEZIK / SPOLUNI TRG / FABR. PODES. / 0SD BOJA
= SIST. INFO

TIP / SERIJSKI BR. / VER. KAMERE

SIST. INFO#

% Za SCB-2020, WDR i VPS mod nisu dostupni.

PORTUGUES

Guia de configuracao rapida da Série SCB-3020/2020
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© Lente: 3,7 mm (F2.0) @ Suporte: Utiizado para fixar o produto a uma parede ou tecto.

© Saida de video: Saida do sinal de video da cdmara, que devera ser ligado & entrada de video de um monitor. A porta pode ser
utilizada para controlar 0 menu, caso esteja ligada a um controlador.

@ Entrada de alimentagéo: O cabo de alimentagéo é ligado a este terminal.

© L/L PULSE : Porta para controlo de LINE-LOCK.

® GND: Porta de ligagdo atera. @ ALM.OUT : Porta de safda de alarme para a saida do sinal de alarme da camara.

PERFIL
PADRAO /ITS / LUZ FUNDO / (DIA/NOITEY/ JOGO / PERS,
%%MENU PRI. %% AJ CAMERA
PERFIL# ID CAMERA / VPS / RIS / MOV / DNR / OBT. / AV SENS / SEM TREM. / XDR / (DIA/NOITE) /.
AJ CAMERA4 BAL. BR/ ZOOM DIGITAL / DET. / V-YNC / SUP COR AGC / RETRO. / (POSINEGA) / PIP / DIS
INTELIGENCIA4 INTELIGENCIA ’ )

ZONA PRIV MOV / AVANGADO / AREA MASC / DISPLAY/ SENS. / RES. / SAIDA ALM

OUTRO AJS# ZONA PRIV

INF. SIST# AJ.PRV/EST
OUTRO AJS
IDIOMA / AC. EXT / PADROES FABRICA / COR 0SD

= INF. SIST

TIPO /NO. SERIE / VER CAMERA

% Para o modelo SCB-2020, o modo WDR, VPS néo esté disponivel.
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