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EXIR

Использование технологий на основе инфракрасного 
излучения играет важную роль в решении задач 
круглосуточного наблюдения, ночью и в темных 
помещениях. Подсветка EXIR Hikvision обеспечивает 
более высокую световую эффективность 
инфракрасного наблюдения, улучшая изображения 
там, где это важно. Увеличенная длинна подсветки 
до 40 метров в сочетании с 5-мегапиксельным супер-
HD-изображением делает EXIR идеальным решением 
для применения в сложных условиях.
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H.265+
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Кодек высокой эффективности 
H.265 + не только снижает битрейт 

видеопотока, но и снижает 
потребность в объемах памяти, 
улучшая общую эффективность 

системы на 83%. H.265 + позволяет 
удваивать продолжительность записи 

наблюдения по сравнению с H.265. и 
может поддерживать в четыре и более 
раз больше видеокамер по сравнению с 
H.264. Кодек H.265 + от HiLook экономит 

ваше время и ресурсы. 

H.264

Разница 
до 67%

Разница 
до 83%

H.265 H.265+

День              Ночь 

Размер файла 24-часовой записи (ГБ), в котором 
сравниваются кодеки H.264, H.265 и H.265 +

* Данные были протестированы с использованием общего 
объекта съемки; только для справки.
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4 
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 (Г
Б)

H.264 H.265 H.265+

5
камер

10
камер

20
камер

H.264 H.265 H.265+

0.5
месяца

1
месяц

2
месяца

Широкополосная сеть 20 МБ

Восемь камер 2 МП 

Пять дисков HDD по 1 ТБ

17.9

4.8

9.5

2.3

3.3
0.56

25

20

15

10

5

0
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HiLookVision
Приложения HiLookVision PC Client и 
HiLookVision позволяют конечным 
пользователям подключаться к серверу 
HiLookVision Cloud Server для управления 
устройствами. Пользователи смогут 
отслеживать изображения с нескольких 
камер в режиме реального времени 
на ПК или через смартфон. Для этого 
необходимо только загрузить и 
установить приложение HiLookVision, 
выполнив поиск «HiLookVision» в App 
Store или Google Play.

Приложения HiLookVision PC Client и 
HiLookVision позволяют конечным 
пользователям подключаться к серверу 
HiLookVision Cloud Server для управления 
устройствами. Пользователи смогут 
отслеживать изображения с нескольких 
камер в режиме реального времени 
на ПК или через смартфон. Для этого 
необходимо только загрузить и 
установить приложение HiLookVision, 

HiLookVision PC Client

HiLookVision
Cloud Sever

Оборудование 
HiLook

Приложение 
HiLookVision
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HDMI (до 4K) VGA

Выбирайте модели сетевых видеорегистраторов HiLook 
с отдельным выходом видеоканала одновременно 
на два монитора с помощью различных интерфейсов. 
Это позволяет осуществлять одновременный 
мониторинг нескольких каналов, и каждый канал может 
отображаться в дополнительном окне, достаточно 
большом, чтобы зрители могли четко видеть детали 
изображения.

Подключение стандартного канала 
на один монитор

Подключение дискретного канала 
на два монитора
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H.265 Pro+
SUPER COM

PRESSIVE VIDEO CODING

H.265 Pro + это наша новейшая 
высокоэффективная технология 

сжатия видео, помогает 
пользователям снизить затраты 

на хранение видео. Кодек был 
разработана специально для 

видеорегистраторов Turbo HD.

H.265H.264 H.265 Pro H.265 Pro+

H.265 H.265 Pro H.265 Pro+

100%

25%

50%
Разница до 87.5%

Время хранения жесткого диска увеличилось 
в среднем в восемь раз

Средний размер файла 24-часовой записи (ГБ), 
в котором сравниваются кодеки 
H.264, H.265, H.265 Pro и H.265 Pro+

12.5%

Разница до 75% 
Разница до 50% 

H.264

8 раз 

2
дня

1
день

4
дня

8
дней
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По мере роста любого успешного бизнеса возрастает и потребность в расширенной 
безопасности. Как правило, после завершения установки системы проходит совсем 
немного времени до возникновения потребности в ее расширении. Используя нашу 
технологию, ваши клиенты cмогут управлять гораздо большими проектами или 
расширять существующие, используя видео высокой четкости (HD), одновременно 
увеличивая диапазон передачи видео сигналов. Пользователи имеют возможность 
незамедлительно увеличить расстояние передачи почти до 1200 м, используя для 
этого имеющийся коаксиальный кабель. Вкладывая средства в наше оборудование, 
пользователь, наряду с разрешением HD 720p, получает одновременно как 
улучшение качества видео сигнала, так и увеличение расстояния его передачи. 
*Максимальное расстояние передачи составляет 800 м  при разрешении Full HD 1080p. 

Широкая совместимость с различными компонентами имеет решающее значение 
для клиентов. Именно поэтому HiLook был разработан для работы с широким 
спектром продуктов различных форматов. 

БОЛЬШЕЕ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

СОВМЕСТИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ. 

до

1200M1200M

5 в 1 
саморегули-
рующийся 
вход

DVR

HD-TVI

IP AHD

CVICVBS

4 в 1 
переключаемый 
выход

Camera

HD-TVI

AHD

CVICVBS
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С появлением передовой технологии работы при сверхслабом освещении 
Hikvision, обеспечивающей четкие и яркие изображения при слабом освещении - 
до 0,005 люкс, слабая освещенность больше не является проблемой.

Пассивный инфракрасный датчик (PIR) 

на внешних устройствах обнаруживает 

перемещения с большей точностью. 

Датчик легко распознает ложные сигналы 

тревоги, вызванные дождем, паутиной 

или листвой. При обнаружении истинного 

вторжения немедленно срабатывает 

прерывистый световой сигнал тревоги, 

чтобы предупредить любые потенциальные 

нарушения. Существует возможность 

зафиксировать лицо нарушителя, когда 

нарушитель поворачивается, чтобы увидеть 

внезапный источник света - стандартная 

человеческая реакция.

РАБОТА ПРИ СВЕРХСЛАБОМ ОСВЕЩЕНИИ 

ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИК 
ДВИЖЕНИЯ С СИГНАЛОМ ТРЕВОГИ

Камера с технологией работы при 
сверхслабом освещении

1. Пассивный инфракрасный датчик

2. Световой сигнал тревоги

3. Предупреждение ложного срабатывания 

сигнализации

Сотовый телефон
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Благодаря невероятному 
соотношению цены и 
качества оборудование 
HiLook Series обладает 
самыми передовыми 
функциями в своем ценовом 
сегменте, такими как 
высокоэффективный кодек 
H.265 Pro + с максимальной 
пропускной способностью и 
эффективностью хранения 
данных, сверхвысокая 
четкость изображения - до 
5 мегапикселей, подсветка 
EXIR 2.0 для работы в 
темное время суток и 
широкий динамический 
диапазон для баланса 
цвета и яркости в сложных 
условиях освещения. HiLook 
- это совершенно новый 
взгляд на экономичное 
видеонаблюдение 
с высокими 
эксплуатационными 
характеристиками, 
предназначенное для 
удовлетворения небольших 
и средних коммерческих 
потребностей. 

IP РЕШ
ЕНИЯ

цвета и яркости в сложных 
условиях освещения. HiLook 

удовлетворения небольших 



IPC-B150H-M
5 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B140H-M
4 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B120H-M
2 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B150H
5 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B140H
4 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B120H
2 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

• Высокое разрешение до 5 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: металл

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон ) 
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: металл

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон ) 
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: металл

• Высокое разрешение до 5 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: пластик

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: пластик

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: пластик
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IPC-B121H-M
2 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B100-M
1 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D150H-M
5 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B121H
2 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B100
1 МП ИК – цилиндри-
ческая сетевая камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D150H
5 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: металл

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: металл

• Высокое разрешение до 5 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: пластик

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и крепление: пластик

• Высокое разрешение до 5 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл
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IPC-D140H-M
4 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D120H-M
2 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D121H-M
2 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D140H
4 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D120H
2 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D121H
2 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл
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IPC-D100-M
1 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-T250H
5 МП ИК – сетевая 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-T220H
2 МП ИК – сетевая 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-D100
1 МП ИК – купольная 
сетевая камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-T240H
4 МП ИК – сетевая 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-T221H
2 МП ИК – 
цилиндрическая сетевая 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Высокое разрешение до 5 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, IK10, DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Основание: металл; крышка: металл

• Высокое разрешение до 4 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• Поддержка PoE
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.265/H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик
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IPC-T200
1 МП ИК – сетевая 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B640H-V/Z
4 МП ИК – цилиндри-
ческая вариофокальная 
сетевая камера

IPC-D650H-V/Z
5 МП ИК – купольная 
сетевая вариофокальная 
камера

IPC-B650H-V/Z
5 МП ИК – цилиндри-
ческая вариофокальная 
сетевая камера

IPC-B620H-V/Z
2 МП ИК цилиндрическая 
вариофокальная сетевая 
камера

IPC-D640H-V/Z
4 МП ИК - купольная 
сетевая вариофокальная 
камера

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8/4 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 30м
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• Поддержка PoE
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Высокое разрешение до 4 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Основание: металл; крышка: пластик

• Высокое разрешение до 5 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Колпак: пластик; основание: металл; крышка: 

металл

• Высокое разрешение до 5 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Основание: металл; крышка: пластик

• Разрешение до 2 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• IP67 DWDR (цифровой WDR)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Основание: металл; крышка: пластик

• Высокое разрешение до 4 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• IP67, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Колпак: пластик; основание: металл; крышка: 

металл
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IPC-D620H-V/Z
2 МП ИК – купольная 
сетевая вариофокальная 
камера

IPC-T641H-Z
4 МП ИК – сетевая 
вариофокальная камера

IPC-C120-D/W
2 МП ИК – кубическая 
Wi-Fi камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-T651H-Z
5 МП ИК - сетевая 
вариофокальная камера

IPC-T621H-Z
2 МП ИК - сетевая 
вариофокальная камера

IPC-C100-D/W
1 МП ИК - кубическая 
Wi-Fi камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

• Разрешение до 2 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• IP67, IK10, DWDR (цифровой WDR)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• -V: объектив с ручной настройкой,
• -Z: моторизированный объектив,
• Колпак: пластик; основание: металл; крышка: 

металл

• Разрешение до 2 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• Моторизированный объектив,
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 10м 
• DWDR (цифровой WDR)
• Встроенный микрофон и динамик, 

поддерживает двухстороннюю аудио связь
• Встроенный Wi-Fi
• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: 

пластик

• Высокое разрешение до 5 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• IP67, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• Моторизированный объектив,
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Высокое разрешение до 5 МП
• Вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка кодеков H.265+/H.265, H.264+/H.264
• IP67, DWDR (цифровой WDR)
• ИК диапазон: до 30м
• Поддержка PoE и карты памяти TF
• Моторизированный объектив,
• Корпус камеры: металл; нижнее основание: 

пластик

• Разрешение до 1 МП
• Объектив 2,8 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодека H.264
• ИК диапазон: до 10м 
• DWDR (цифровой WDR)
• Встроенный микрофон и динамик, 

поддерживает двухстороннюю аудио связь
• Встроенный Wi-Fi
• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: 

пластик
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IPC-C220-D/W
2 МП ИК – кубическая 
Wi-Fi камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-P120-D/W
2 МП ИК – PT Wi-Fi камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-B120-D/W
2 МП ИК – 
цилиндрическая Wi-Fi 
камера с фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-C200-D/W
1 МП ИК - кубическая 
Wi-Fi камера с 
фиксированным 
фокусным расстоянием

IPC-P100-D/W
1 МП ИК - PT Wi-Fi камера 
с фиксированным 
фокусным расстоянием

• Разрешение до 2 МП

• Объектив 2,8мм с фиксированным фокусным расстоянием

• Поддержка кодека H.264

• ИК диапазон: до 10м 

• DWDR (цифровой WDR)

• Встроенный микрофон и динамик, поддерживает 

двухстороннюю аудио связь

• Встроенный Wi-Fi

• Датчик PIR (пассивное инфракрасное обнаружение)

• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: пластик

• Разрешение до 2 МП

• Объектив 2,8мм с фиксированным фокусным 

расстоянием

• Поддержка кодека H.264

• ИК диапазон: до 5м 

• DWDR (цифровой WDR)

• Встроенный микрофон и динамик, поддерживает 

двухстороннюю аудио связь

• Встроенный Wi-Fi

• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: пластик

• Разрешение до 2 МП
• Объектив 2,8мм с фиксированным фокусным 

расстоянием
• Поддержка кодеков H.264+/ H.264
• ИК диапазон: до 30м 
• IP66, DWDR (цифровой WDR)
• Встроенный Wi-Fi 
• Передняя панель: металл
• Задняя панель и кронштейн: пластик

• Разрешение до 1 МП

• Объектив 2,8 мм с фиксированным фокусным расстоянием

• Поддержка кодека H.264

• ИК диапазон: до 10м 

• DWDR (цифровой WDR)

• Встроенный микрофон и динамик, поддерживает 

двухстороннюю аудио связь

• Встроенный Wi-Fi

• Датчик PIR (пассивное инфракрасное обнаружение)

• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: пластик

• Разрешение до 1 МП

• Объектив 2,8 мм с фиксированным фокусным 

расстоянием

• Поддержка кодека H.264

• ИК диапазон: до 5м 

• DWDR (цифровой WDR)

• Встроенный микрофон и динамик, поддерживает 

двухстороннюю аудио связь

• Встроенный Wi-Fi

• Корпус камеры: пластик; нижнее основание: пластик
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PTZ-P332ZI-DE3
PanoVu Mini сетевая PTZ 
камера c EXIR 

PTZ-N4215I-DE
2 МП сетевая PTZ 
камера с 15-кратным 
увеличением и EXIR 
подсветкой

PTZ-N2204I-DE3
2 МП сетевая PTZ 
камера с 4-кратным 
увеличением и EXIR 
подсветкой

PTZ-N4225I-DE
2 МП сетевая PTZ 
камера c 25-кратным 
увеличением и EXIR 
подсветкой

PTZ-N2404I-DE3
4 МП сетевая PTZ 
камера с 4-кратным 
увеличением EXIR 
подсветкой

PTZ-N1200I-DE3
2 МП ИК сетевая PTZ 
камера 

• панорамные изображения 3 × 2 МП, PTZ: 4-х 
кратное оптическое увеличение
Светочувствительность цвет: 0,05 люкс @F2,0,
Светочувствительность ч/б: 0,01 люкс @F2,0

• Поддержка кодека H.265
• DWDR (цифровой WDR)
• ИК диапазон: до 10м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Высокое разрешение до 2 МП, 15-ти кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6,

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6
• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• ИК диапазон: до 100м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Высокое разрешение до 2 МП, 4-х кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6,

• Светочувствительность ч/б:,001 люкс @F1,6
• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• ИК диапазон: до 20м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Высокое разрешение до 2 МП, 25-ти кратное 
оптическое увеличение
Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6,
Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6

• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 100м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Высокое разрешение до 4 МП, 4-х кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6,

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6
• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 20м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Высокое разрешение до 2 МП, 
• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @

F1,6,
• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6”
• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, IK10, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: до 15м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +
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PTZ-N1400I-DE3
4 МП ИК сетевая PTZ 
камера 

NVR-104MH-C
4-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD

NVR-108MH-C
8-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD

PTZ-N4215-DE3
2 МП сетевая PTZ 
камера с 15-кратным 
увеличением 

NVR-108MH-C/8P
8-канальный сетевой 
видеорегистратор 
с 1-HDD и 8 Ethernet 
портами

• Высокое разрешение до 4 МП
• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @

F1,6,
Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6”

• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон) 
• ИК диапазон: до 20м  
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Вход до 80 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Рразрешение до 2 МП, 15-ти кратное 
оптическое увеличение 
Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6,

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6”
• Поддержка кодеков H.265+/ H.265
• 120 дБ WDR (широкий динамический диапазон)
• DC 12В и питание через Ethernet (PoE) +

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 4 PoE порта
• Корпус  металл

• Вход до 80 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 8 PoE портов
• Корпус  металл

NVR-104MH-C/4P
4-канальный сетевой 
видеорегистратор 
с 1-HDD и 4 Ethernet 
портами
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NVR-116MH-C
16-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD

NVR-208MH-C/8P
8-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
2-HDD

NVR-216MH-C/16P
16-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
2-HDD

NVR-208MH-C
8-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
2-HDD 

NVR-216MH-C
16-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
2-HDD 

NVR-104MH-D
4-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD 

• Вход до 160 Мбит, 16 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Вход до 80 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 2 SATA интерфейса, до 6 ТБ
• 8 PoE портов
• Корпус  металл

• Вход до 160 Мбит, 16 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 2 SATA интерфейса, до 6 ТБ
• 16 PoE портов
• Корпус  металл

• Вход до 80 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 2 SATA интерфейса, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Вход до 160 Мбит, 16 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 8 МП / 4 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 2 SATA интерфейса, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл
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NVR-104H-D/4P
4-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD

NVR-108MH-D
8-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD 

NVR-104H-D
4-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD 

NVR-108H-D
8-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD 

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 4 PoE порта
• Корпус  металл

• Вход до 60 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 8 PoE портов
• Корпус  металл

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 4 PoE порта
• Корпус пластик

• Вход до 60 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус пластик

• Вход до 60 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала1080 p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус пластик

NVR-104MH-D/4P
4-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD

NVR-108MH-D/8P
8-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD
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NVR-108H-D/8P
8-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD

NVR-104-B/4P
4-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD и 4 PoE портами

NVR-108-B/8P
8-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD и 8 PoE портами

NVR-104-B
4-канальный сетевой 
видеорегистратор c 
1-HDD 

NVR-108-B
8-канальный сетевой 
видеорегистратор с 
1-HDD 

NVR-104MH-D/W
4-канальный Wi-Fi 
видеорегистратор с 
1-HDD 

• Вход до 60 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала 1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 8 PoE портов
• Корпус пластик

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 4 канала по 
1080p / 2 канала по 4 МП

• Поддержка кодеков H.264 и H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 4 PoE порта
• Корпус пластик

• Вход до 60 Мбит, 8 каналов для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 4 канала по 
1080p / 2 канала по 4 МП

• Поддержка кодеков H.264 и H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• 8 PoE портов
• Корпус пластик

• Вход до 40 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 4 канала по 
1080p или 2 канала по 4 МП 

• Поддержка кодеков H.264 и H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус пластик

• Вход до 60 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 4 канала по 
1080p / 2 канала по 4 МП 

• Поддержка кодеков H.264 и H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус пластик

• Вход до 50 Мбит, 4 канала для подключения 
IP-камер

• Просмотр в реальном времени 1 канал 4 МП / 2 
канала1080p

• Поддержка кодеков H.265/H.265+, H.264/H.264+
• 1 SATA интерфейс, до 6 ТБ
• Корпус  металл
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IK-4142BH-MH/P

IK-4142TH-MH/P

IK-4142B-MH/W

• NVR: 4-канальный сетевой видеорегистратор 
1-HDD

• IPC: 2 МП ИК цилиндрическая сетевая камера с 
фиксированным фокусным расстоянием, 4 шт.

• Кабель: сетевой кабель cat5e 18 м, 4 шт., 
сетевой кабель cat5e 2 м ,1 шт., кабель HDMI 2 
м, 1 шт.

• HDD: 1ТБ
• Поддерживает 4 интерфейса питания через 

Ethernet (PoE)

• NVR: 4-канальный сетевой видеорегистратор 
1-HDD

• IPC: 2 МП ИК револьверная сетевая камера с 
фиксированным фокусным расстоянием, 4 шт.

• Кабель: сетевой кабель cat5e 18 м, 4 шт., 
сетевой кабель cat5e 2 м ,1 шт., кабель HDMI 2 
м, 1 шт.

• HDD: 1ТБ
• Поддерживает 4 интерфейса питания через 

Ethernet (PoE)

• NVR: 4-канальный Wi-Fi видеорегистратор 
1-HDD

• IPC: 2 МП ИК цилиндрическая Wi-Fi камера 
фиксированным фокусным расстоянием, 4 шт.

• Кабель: сетевой кабель cat5e 2 м ,1 шт., кабель 
HDMI 2 м, 1 шт.

• HDD: 1ТБ
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Благодаря невероятному 
соотношению цены и 
качества продукция 
HiLook Series обладает 
самыми передовыми 
функциями в своем ценовом 
секторе, такими как 
высокоэффективный кодек 
H.265 Pro + с максимальной 
пропускной способностью и 
эффективностью хранения 
данных, сверхвысокая 
четкость изображения - до 
5 мегапикселей, подсветка 
EXIR для более высокой 
световой чувствительности 
в инфракрасном 
излучении, превосходные 
характеристики 
изображения при 
минимальном освещении 
не более 0,005 люкс, и 
инфракрасный датчик 
движения  с прерывистым 
световым сигналом 
тревоги. HiLook - это 
совершенно новый 
взгляд на экономичное 
видеонаблюдение с 
высоким качеством, 
предназначенное для 
удовлетворения небольших 
и средних коммерческих 
потребностей. 

TURBO HD SOLUTION

5 мегапикселей, подсветка 
EXIR для более высокой 
световой чувствительности 
в инфракрасном 
излучении, превосходные 
характеристики 
изображения при 
минимальном освещении 
не более 0,005 люкс, и 
инфракрасный датчик 
движения  с прерывистым 
световым сигналом 
тревоги. HiLook - это 
совершенно новый 
взгляд на экономичное 
видеонаблюдение с 
высоким качеством, 
предназначенное для 
удовлетворения небольших 
и средних коммерческих 
потребностей. 

TURBO HD SOLUTION



THC-B123-P
2 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B223
2 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-T123-P
2 МП мини камера Turbo 
HD

THC-B123-M
2 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B223-M
2 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-T123
2 МП мини камера Turbo 
HD

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 30м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS 

• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 50м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл и пластик

• 2мп CMOS матрица

• Наружная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 30м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 30м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 50м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Наружная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 30м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл и пластик
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THC-T123-M
2 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T223-M
2 МП камера Turbo HD

THC-B323-Z
2 МП цилиндрическая  
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-T223-P
2 МП камера Turbo HD

THC-T323-Z
2 МП вариофокальная 
камера Turbo HD

THC-D323-Z
2 МП купольная 
вариофокальная камера 
Turbo HD

• 2мп CMOS матрица

• Наружная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 30м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Наружная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 50м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 70м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню, автоматическая 

фокусировка

• IP66, вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Наружная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 50м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица

• Камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 70м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню, автоматическая 

фокусировка

• IP66, вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Купольная камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 70м, Светочувствительность: 0,005 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), True WDR 

(широкий динамический диапазон), 3D DNR (цифровое 

шумоподавление), OSD-меню, автоматическая 

фокусировка

• IP66, вариофокальный объектив 2,7-13,5 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл
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THC-B120-MPIRL
2 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B120-M
2 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B140-P
4 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B140-M
4 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B110-M
1 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B120-P(B)
2 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

• Наружная цилиндрическая с подсветкой EXIR

• 

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), DNR (цифровое шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 4мп CMOS матрица

• Цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), DNR (цифровое шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: пластик

• 4мп CMOS матрица

• Цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), DNR (цифровое шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл

• 1мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), DNR (цифровое шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: металл 

• 2мп CMOS матрица

• Наружная цилиндрическая камера с подсветкой EXIR

• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 люкс/

F1.2

• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR (цифровой 

WDR), DNR (цифровое шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм

• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS

• Материал: пластик
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THC-B110-P(B)
1 МП мини 
цилиндрическая камера 
Turbo HD

THC-B220
2 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-B240-M
4 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-B240
4 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-B210
1 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-B220-M
2 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

• 1мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 4мп CMOS матрица
• Цилиндрическая камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 

• 4мп CMOS матрица
• Цилиндрическая камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 1мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 2мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 
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THC-B210-M
1 МП цилиндрическая 
камера Turbo HD

THC-B320-VF
2 МП цилиндрическая 
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-D340-VF
4 МП купольная  
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-B340-VF
4 МП цилиндрическая 
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-B310-VF
1 МП цилиндрическая 
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-D320-VF
2 МП купольная 
вариофокальная камера 
Turbo HD

• 1мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), DWDR 

(цифровой WDR), OSD-меню
• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: метал

• 2мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 4мп CMOS матрица
• Купольная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 

• 4мп CMOS матрица
• Цилиндрическая камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 1мп CMOS матрица
• Наружная цилиндрическая камера с 

подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик 

• 2мп CMOS матрица
• Купольная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 
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THC-D310-VF
1 МП купольная 
вариофокальная камера 
Turbo HD

THC-T120
2 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T140-P
4 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T140
4 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T110
1 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T120-P
2 МП мини камера Turbo 
HD

• 1мп CMOS матрица
• Купольная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 

• 2мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 4мп CMOS матрица
• Внутренняя камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик 

• 4мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 1мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 2мп CMOS матрица
• Внутренняя камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик
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THC-T110-P
1 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T120-M
2 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T240-M
4 МП камера Turbo HD

THC-T140-M
4 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T110-M
1 МП мини камера Turbo 
HD

THC-T220-M
2 МП камера Turbo HD

• 1мп CMOS матрица
• Внутренняя камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик 

• 2мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл

• 4мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл

• 4мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл

• 1мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 20м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 

• 2мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл 
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THC-T210-M
1 МП камера Turbo HD

THC-T220-P
2 МП камера Turbo HD

THC-T340-VF
4 МП вариофокальная 
камера Turbo HD

THC-T240-P
4 МП камера Turbo HD

THC-T210-P
1 МП камера Turbo HD

THC-T320-VF
2 МП вариофокальная 
камера Turbo HD

• 1мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл

• 2мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик

• 4мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• 4мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик

• 1мп CMOS матрица
• Наружная камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, Объектив 2,8/3,6/6 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: пластик

• 2мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик
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THC-T310-VF
1 МП вариофокальная 
камера Turbo HD

PTZ-T4225I-D
2 МП PTZ камера 
c 25-кратным 
увеличением

PTZ-T4215-D3
2 МП PTZ камера 
с 15-кратным 
увеличением

PTZ-T4215I-D
2 МП PTZ камера 
c 15-кратным 
увеличением

• 1мп CMOS матрица
• Камера с подсветкой EXIR
• ИК диапазон: 40м, Светочувствительность: 0,01 

люкс/F1.2
• DC 12В, Smart IR (умная ИК-подсветка), 

DWDR (цифровой WDR), DNR (цифровое 
шумоподавление), OSD-меню

• IP66, вариофокальный объектив 2,8-12 мм
• Поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/CVBS
• Материал: металл и пластик

• Высокое разрешение до 2 МП, 25-ти кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6, 

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: 100м, DC 12В
• 8 зон маскировки

• Высокое разрешение до 2 МП, 15-ти кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6, 

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6
• 120 дБ WDR (широкий динамический диапазон)
• DC 12В
• 8 зон маскировки

• Высокое разрешение до 2 МП, 15-ти кратное 
оптическое увеличение

• Светочувствительность цвет: 0,005 люкс @
F1,6, 

• Светочувствительность ч/б: 0,001 люкс @F1,6
• IP66, 120 дБ WDR (широкий динамический 

диапазон)
• ИК диапазон: 100м, DC 12В
• 8 зон маскировки
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DVR-204U-K1
4-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD

DVR-216U-K2
16-канальный 
видеорегистратор с 
2-HDD

DVR-208Q-K1
8-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD

DVR-208U-K1
8-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD 

DVR-204Q-K1
4-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD 

DVR-208Q-K2
8-канальный 
видеорегистратор с 
2-HDD 

•	 4 канала, поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/
CVBS

•	 Подключение до 8 IP камер (с разрешением до 
8мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 5 МП при 12 кадров/с /канал

•	 16 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

•	 Подключение до 32 IP камер (с разрешением до 
8мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 8 МП при 8 кадров/с /канал

•	 8 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

•	 Подключение до 12 IP камер (с разрешением до 
6мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

•	 8 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

•	 Подключение до 6 IP камер (с разрешением до 
6мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 8 МП при 8 кадров/с /канал

•	 4 канала, поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/
CVBS

•	 Подключение до 6 IP камер (с разрешением до 
6мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

•	 8 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

•	 Подключение до 12 IP камер (с разрешением до 
6мп)

•	 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
•	 Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал
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DVR-216Q-K1
16-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD

DVR-224Q-K2
24-канальный 
видеорегистратор с 
2-HDD

DVR-204G-F1
4-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD

DVR-216Q-K2
16-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD 

DVR-232Q-K2
32-канальный 
видеорегистратор с 
2-HDD 

DVR-208G-F1
8-канальный 
видеорегистратор с 
1-HDD 

• 16 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

• Подключение до 24 IP камер (с разрешением до 
6мп)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

• 24 канала поддерживают видео форматы HD-
TVI/AHD/CVI/CVBS

• Подключение до 26 IP камер (с разрешением до 
4мп)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

• 4 канала, поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/
CVBS и 1 аудио канал

• 1 канал с IP видеовходом (разрешение до 960p)
• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 25 кадров/с 

/канал

• 16 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS

• Подключение до 24 IP камер (с разрешением до 
6мп)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

• 32 канала поддерживают видео форматы HD-
TVI/AHD/CVI/CVBS

• Подключение до 34 IP камер (с разрешением до 
4мп)

• H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
• Запись 4 МП при 15 кадров/с /канал

• 8 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS и 1 аудио канал

• 2 канала с IP видеовходом (HD разрешение до 
960p)

• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 12 кадров/с 
/канал
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DVR-216G-F1
16-канальный 
видеорегистратор c 
1-HDD

DVR-108G-F1
8-канальный 
видеорегистратор c 
1-HDD

DVR-104G-F1
4-канальный 
видеорегистратор c 
1-HDD 

DVR-116G-F1
16-канальный 
видеорегистратор c 
1-HDD

• 16 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS и 1 аудио канал

• 2 канала с IP видеовходом (HD разрешение до 
960p)

• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 12 кадров/с 
/канал

• 8 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS и 1 аудио канал

• 2 канала с IP видеовходом (HD разрешение до 
960p)

• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 12 кадров/с 
/канал

• Мини корпус 

• 4 канала, поддержка форматов HD-TVI/AHD/CVI/
CVBS и 1 аудио канал

• 1 канал с IP видеовходом (HD разрешение до 
960p)

• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 25 кадров/с 
/канал

• Мини корпус 

• 16 каналов, поддержка форматов HD-TVI/AHD/
CVI/CVBS и 1 аудио канал

• 2 канала с IP видеовходом (HD разрешение до 
960p)

• 1 интерфейс SATA, HD1080p Lite при 12 кадров/с 
/канал

• Мини корпус 
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Благодаря отличному 
соотношению цены 

и качества кабели и 
коммутаторы HiLook 

обладают самой высокой 
надежностью в своем 

ценовом секторе. 
Высококачественные 

материалы, используемые 
в сетевых и коаксиальных 

кабелях, делают их 
чрезвычайно огнестойкими. 

Коммутаторы поддерживают 
устойчивое питание через 

Ethernet (PoE) на расстоянии 
до 250 метров, сводя к 

минимуму как расходы на 
прокладку сетей, так и на их 
техническое обслуживание. 

Помимо этого, 8-ядерная 
технология, используемая в 

коммутаторах, обеспечивает 
им стабильное питание.

ПЕРЕД
АЧА СИГНАЛ

ОВдо 250 метров, сводя к 
минимуму как расходы на 

прокладку сетей, так и на их 
техническое обслуживание. 

Помимо этого, 8-ядерная 
технология, используемая в 

коммутаторах, обеспечивает 
им стабильное питание.

ПЕРЕД
АЧА СИГНАЛ
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CC-CA2C-200B
Комбинированный 
кабель 

NS-0105P-35
Неуправляемый PoE 
коммутатор 

NS-0318P-135
Неуправляемый PoE 
коммутатор

CC-CA-200B
Коаксиальный кабель

NS-0109P-58
Неуправляемый PoE 
коммутатор

NS-0326P-225
Неуправляемый PoE 
коммутатор

• Коаксиальный кабель RG59 с силовым кабелем, 
200 м

• Материал проводника коаксиального кабеля: 
OFC (бескислородная медь)

• Материал оплетки коаксиального кабеля: CCA 
(алюминий с медной оболочкой)

• Материал проводника силового кабеля: OFC 
(бескислородная медь)

• Класс огнестойкости - VW-1
• Отличные характеристики устойчивости к 

помехам
• Отличные характеристики устойчивости к 

старению

• L2,  неуправляемый
• 4*100М PoE порта
• 1 * 100M uplink порт
• 802,3af/at
• PoE бюджет  - 35Вт
• Максимальная дальность передачи сигнала – 

250м

• L2,  неуправляемый
• 16*100М PoE портов
• 1 порт RJ45 1000М
• 1 порт SFP 1000М
• 802,3af/at
• PoE бюджет  - 135Вт
• Режим “Extend” - максимальная дальность 

передачи сигнала – 250м

• Коаксиальный кабель RG59
• Материал проводника коаксиального кабеля: 

OFC (бескислородная медь)
• Материал оплетки коаксиального кабеля: CCA 

(алюминий с медной оболочкой)
• Класс огнестойкости - VW-1
• Отличные характеристики устойчивости к 

помехам
• Отличные характеристики устойчивости к 

старению

• L2,  неуправляемый
• 8*100М PoE портов
• 1 * 100M uplink порт
• 802,3af/at
• PoE бюджет  - 58Вт
• Максимальная дальность передачи сигнала – 

250м

• L2,  неуправляемый
• 24*100М PoE порта
• 1 порт RJ45 1000М
• 1 порт SFP 1000М
• 802,3af/at
• PoE бюджет  - 225Вт
• Режим “Extend” - максимальная дальность 

передачи сигнала – 250м

NC-5EAU-G
Сетевой кабель CCA 
CAT 5E

NC-6AU-W
Сетевой кабель CCA CAT 6

• CAT5E, 0,5 мм, 305 м, CCA
• Дальность передачи сигнала – до 85 м

• CAT6, 0,585 мм, 305 м, CCA
• Дальность передачи сигнала – до 85 м
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Кронштейны для сетевых камер 

Серия B1 
HIA-J101

Серия D1 
HIA-J204 HIA-J105 HIA-B401-110 HIA-B401-110B

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Распредели-
тельная коробка

Настенный 
кронштейн

Настенный 
кронштейн

HIA-B101-110 HIA-B201 HIA-P101 HIA-P103 HIA-J104-DM18 HIA-B403

Подвеска Угловой 
кронштейн

Дождевой 
колпак

Дождевой 
колпак

Распредели-
тельная коробка

Настенный 
кронштейн

Серия T2
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J101 HIA-B401-110T

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Настенный 
кронштейн

Серия B1 варифокал
HIA-B301 HIA-J102 HIA-J105 HIA-B201

Вертикальная 
мачта

Распредели-
тельная коробка

Распредели-
тельная коробка

Угловой 
кронштейн

Серия D6 варифокал

HIA-B101-135 HIA-B402-135 HIA-B402-135B HIA-B302 HIA-B202 HIA-B501

Подвеска Настенный 
кронштейн

Настенный 
кронштейн с 
соединительной 
коробкой  

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Встроенный 
потолочный 
кронштейн 
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HIA-J104-DM21 HIA-J203-DM23 HIA-P102 HIA-P103 HIA-B404

Распредели-
тельная коробка

Наклонный 
потолочный 
кронштейн

Дождевой 
колпак

Дождевой 
колпак

Настенный 
кронштейн

Серия T6
HIA-B402-130T HIA-B101-130T HIA-B301 HIA-B201 HIA-J103 HIA-J202

Настенный 
кронштейн Подвеска Вертикальная 

мачта
Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Brackets of Turbo HD Cameras

Серия T1
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J101 HIA-B401-110T

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Настенный 
кронштейн

Серия T2
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J102 HIA-J201 HIA-B401-110T

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Настенный 
кронштейн

Серия T2
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J103 HIA-J202 HIA-B402-130T

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Настенный 
кронштейн
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Серия T3
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J103 HIA-J202 HIA-B402-130T HIA-B101-130T 

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Настенный 
кронштейн Подвеска

Серия D3
варифокал 

HIA-B301 HIA-B201 HIA-J104-DM45 HIA-J203-DM45 HIA-B402-DM45 HIA-B101-DM45

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Потолочное 
крепление

Настенный 
кронштейн Подвеска

HIA-P102 ИК мини 
цилиндри-
ческая, серия 
B1/B2

HIA-J101

Дождевой 
колпак

Распредели-
тельная коробка

серия B3 варифокал
HIA-B301 HIA-B201 HIA-J102

Вертикальная 
мачта

Угловой 
кронштейн

Распредели-
тельная коробка

Brackets of PTZ Cameras

1-дюймовая ИК 
внутренняя мини-
PTZ 2,5-дюймовая 
внутренняя мини-
PTZ без ИК 

HIA-B404-PT
Мини, серии 
PanoVu

HIA-B404-T HIA-B101-PT10

Настенный 
кронштейн

Настенный 
кронштейн Подвеска
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PTZ камера

HIA-B171  HIA-B172 HIA-B173 HIA-B473 HIA-B471 HIA-B471-P

Подвеска Подвеска Потолочное 
крепление

Парапетный 
настенный

Настенный с 
соединительной 
коробкой  

Вертикальная 
мачта

HIA-B471-C HIA-B471-B HIA-B471-BP HIA-B471-BC HIA-B371 HIA-B472

Угловой 
кронштейн

Настенный 
кронштейн с 
соединительной 
коробкой  

Вертикальная 
мачта с 
соединительной 
коробкой  

Настенный 
кронштейн с 
соединительной 
коробкой  

Гибкое 
крепление

Настенный 
кронштейн 
(с коротким 
плечом)
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Номенклатура моделей HiLook

Сетевые камеры

1 2 3 4 5 6 7 8

IPC - B 0 1 0 (X) - V/Z (D) / XX

Сетевая 
камера

Форм фактор:
B: цилиндрическая 
D: купольная
T: турет
C: кубическая

Разрешение
0- 1мп
1- 1.3мп
2- 2мп
3- 3мп
4- 4мп
5- 5мп

Пусто: H.264 
кодек;
H: H.265 кодек

Пусто: фикс. объектив
/V: Вариофокал объектив
/Z: Моторизированный 
вариофокал объектив

Пусто: модель с 
модель
D: только 12VDC

/W: Wi-FI

Аналоговые Turbo HD камеры

1 2 3 4 5 6

THC - B 1 1 0 - P / XX
Аналоговая 
Turbo HD 
камера

Форм фактор:
B: цилиндрическая 
D: купольная
T: турет

Разрешение
1- 1мп
2- 2мп
3- 3мп
4- 4мп
5- 5мп

Функция
0: Eco
3: Eco Ultra Low Light

Доп.инфо
P: пластик
M: металл
VF: вариофокал
Z: моторизированный 
вариофокал

Extension info
PIR: датчик PIR

PTZ камеры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PTZ - N 2 2 04 I - A/D E  (3) XX (X)

PTZ  
камера

N: сетевая PTZ 
камера
T: Turbo HD PTZ 
камера

Форм фактор
2: 2.5''
3: 3''
4: 4''
5: 5'

Разрешение:
1- 1/1.3мп
2- 2мп
3- 3мп

Zoom:
04: 4X;
15: 15X;
20: 20X;

Пусто: без IR 
подсветки
I: с IR 
подсветкой

A: AC24V;
D: DC12V;

E: поддержка 
POE питания

Пусто: Уличная
3:внутренняя

/W: 
Wi-Fi

PanoVu камеры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PTZ - P 3 3 2 (Z) (T) (I) - A/D E  (3) XX (X)
PTZ  
камера

P: 
серия 
PanoVu

Форм 
фактор
2: 2.5''
3: 3''
4: 4''
5: 5''

Кол-во 
объективов:
1-1 объектив
2-2 объектива
3-3 объектива

Разрешение:
1- 1/1.3мп
2- 2мп
3- 3мп

Пусто: 
без зума,
Z: с зумом

Пусто: 
сетевая 
PanoVu
T: TVI 
PanoVu

Пусто: 
без IR 
подсветки
I: с IR 
подсветкой

A: AC24V;
D: DC12V;

E: 
поддержка 
POE 
питания

Пусто: 
Уличная
3:
внутрен-
няя

/W: 
Wi-Fi

поколе-
ние 
камер
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NVR

1 2 3 4 5 6 7 8

NVR - 1 0 4 (M) (H) - A / 4P /XX
сетевой 
видео-
регистратор

1/2/4,,, 
количество 
HDD

Количество 
каналов
04: 4 канала
08: 8 каналов
16: 16 каналов

Пусто: пластиковый 
корпус
M: металлический 
корпус

Пусто: H.264 
кодек
H: H.265 кодек

платформа Пусто: без POE 
портов
4P: 4 POE порта 
8P: 8 POE портов

/W: Wi-Fi

DVR
1 2 3 4 5 6 7

DVR - 1 0 4 G - F 1
Turbo HD 
видеорегистратор

1: корпус пластик
2: корпус металл

Количество каналов
04: 4 канала
08: 8 каналов
16: 16 каналов

Мксимальное разрешение
G: HD1080p Lite;
Q: 3мп;
U: 5мп;
T: 8мп;

платформа количество HDD
1: 1 x HDD;
2: 2 x HDD;

Комплекты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TK 4 1 4 2 B (H) P M P /XX (A)

TK: Анало-
говый 
комплект
IK : Сетевой 
комплект

4:4 камеры
8:8 камер
…

HDD
1:1Tб
2:2Tб
…

Количество 
каналов
04: 4 канала
08: 8 каналов
16: 16 каналов

Разрешение 
камер:
1:1мп
2:2мп
…

B: цилиндри-
ческая
D:купольная
T:туррет
M:Микс 
(цилиндр+купол, 
купол+туррет, 
цилиндр+туррет)
…

Пусто: 
H.264
H: H.265

корпус 
регистра-
тора
P: пластик
M: металл

Корпус камер
P: пластик
M: металл
H: гибридный

Пусто: 
без 
PoE
P: PoE

/W: 
wifi

плат-
форма

Коммутаторы

1 2 3 4 5 6 7

NS - 0 1 05 P - 58 / XX

Сетевой 
коммутатор

Категория
0: неуправляемый
1: Web управление, L2
2: Полное управление, L2

Пропускная способность
1: 100M
2: 100M, 1000M uplink
3: 1000M

Кол-во 
портов

POE бюджет 
POE

Пусто: металл
P: пластик
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